Bertrams EWR

PROJEKTBEARBEITUNGS - FORMULAR / TECHNISCHER FR_AGEBDGEN

fir | | Querschnittsbemessungen nach DIN 4705, Teil 1
| Angebot | Auftragsabwicklung

Angebot-Mr.: Auftrag-MNr.:
Frojekt-Bezeichnung:
Standort:
zustandiger Fach-Ing.: Sachbearbeiter Tel,
zustdndiger Handler: Sachbearbeiter Tel.
Warmeerzeuger-Daten
Fabrikat:
Typ:
max. Nennhegizleistung: K
min. Nennheizleistung: KoY
max. Abgasmassenstrom: kg's
min. Abgasmassenstram: kg's
Abgastemp. bei Vollast: e
Abgastemp. bei Teillast: 610
Feuerungsart mit ohne Geblase
Kesselstutzen-@: innen mmfauBEen mim
CO.-Gehalt; Y
Zugbedarf: Nim? 0
Brennstoff e [ Gas sonstige
Heizwert Hu: Klikg
"Brennstoffdurchsatz: fh
Verbindungsstiick-Daten
Gestreckie LAngen Lv m, & mm
Mat. St. 37 ] FAL L Alu | | Edelstahl
Dicke s = mirm
ainwandig mit Warmed. 5= mim
wirks. Hﬂhel.l Hv m
Anzahl der Ubergangsstiicke Stick
Abmessungen i mm
Anzahl der Bogen Stiick 90° Stick 45° Stiick 30° Stiick 15°
Schornstein-Daten
wirks, Héhe, H m
Gesamt-Hohe, H,,, m
SchornsteinanschlulR 00" | 45°
einschalig, gemauert [ s= cm
zweischalig, s = cm
draischalig, 5= cm
lichte Weite I X om
AulBenabmessungen CIm ¥ cm
Wiarmedammung . 5= Cm
AuBenschale e cm
Héhe ber Dach cm

|Reganhaube | geschleift | | Mebenlufteinrichtung gerader

Schornstain



